Vroeger excerceerden hier de militairen

Zes torens:
op de plaats ... rust

Een doordacht stedebouwkundig plan, zes enthousiaste buitenlandse architecten en goede afspraken
over de uitgangspunten. Ziedaar de ingrediénten voor een uniek woningbouwplan, dat tot stand kwam
onder leiding van Hans van Beek van Atelier PRO, de zevende architect dus én de bindende factor.

Vanaf de Singel-
gracht

Variaties op één
thema, uitgewerkt
door zes buiten-
landse architecten,
onder leiding van
Atelier PRO. Behalve
de zes torens omvat
de nieuwbouw ook
nog drie ‘blokken’
met lagere bebou-
wing. Links op de foto

is nog juist de Oranje-

Nassau kazerne
zichtbaar, waarin ar-
chitektenburo Van
Stigt nieuwe wonin-
gen en bedrijven ont-
wierp.

Tekst: Carla Debets
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e zes architecten waren op de

open dag ronduit verbaasd dat

er met zo weinig inspanning van
——— hUN kant, uiteindelijk zo'n fraai
complex was ontstaan’, vertelt Hans van
Beek, ‘'een van hen opperde zelfs om va-
ker op deze manier te werken. Maar ik
denk zelf dat een dergelijke werkwijze,
met zes z6 verschillende architecten, niet
per definitie voldoende garantie biedt
voor kwaliteit. Er zijn andere voorbeel-
den, zoals het Brainpark in Rotterdam,
waar de diversiteit afbreuk doet aan het
geheel'.
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Eenheid in verscheidenheid
Dat er, ondanks de verscheidenheid in
de ontwerpen, toch een eenheid in het
plan is ontstaan, is de verdienste van
PRO. Het begon allemaal met een week
‘workshoppen’ in juli 1988, waar onder
leiding van Hans van Beek en Wolter
Nuis zes buitenlandse architecten elk
een toren ontwierpen.

‘Van tevoren hadden we ze een ‘half
voorlopig ontwerp' en een aantal uit-

gangspunten opgestuurd. De torens wa-

ren op een driebeukig stramien verka-
veld met de ontsluiting in het midden en

Ontwerp

per woonlaag zouden 2 tot 2,5 woning
gerealiseerd moeten worden, afhankelijk
van de financieringscategorie. We had-
den verwacht dat ze van tevoren al wat
op papier hadden, maar dat was niet ge-
beurd. We zijn dus de week begonnen
met per toren een architect aan te wij-
zen. Dat bleek voor de meesten zeer sti-
mulerend, het werd meteen minder ab-
stract’.

Eén van de aspecten waar de architec-
ten mee te maken kregen, was dat de to-
rens nadrukkelijk onderdeel uitmaken
van een stedebouwkundig plan voor in






Een nieuw stedelijk

gebied

Uitgangspunt voor het totale gebied
vormde een plan met een grote samen-
hang, maar ook met veel afwisseling.

Hans van Beek: ‘We vonden het enorm be-
langrijk dat het kazernegebouw vanaf de
overkant van het water goed zichtbaar
blijft. Zo ontstond de vorm van het boog-
blok, waardoor vanaf het Tropenmuseum
vrij zicht blijft op het centrale deel van de
kazerne, en omgekeerd natuurlijk’.
‘Daarna hebben we de ernstige klassieke
symmetrie van de kazerne beantwoord
met onze symmetrie-met-een-knipoog. Zo
herken je in ons plan ook duidelijk de cen-
trale symmetrie-as, die wordt benadrukt
door twee torens. Maar die torens zijn niet
gelijk. De rechter toren hoort bij het carré
- het gesloten bouwblok - de linker toren
staat alleen. Diezelfde symmetrie-met-
een-knipoog zie je in de verhouding tussen
het boogblok en carréblok, en tussen het
bestaande bureelgebouw aan de Kazerne-
straat en de markante toren 5',

'Ons volgende idee bestond uit een reeks
van zes torens. We besloten om deze to-
rens - in hoofdopzet gelijk - verschillend uit
te werken. In feite is dat een traditionele
Amsterdamse aanpak’.
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' Ontwerp
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totaal 350 woningen. Sommige torens
staan daarbij vrij, andere vormen een
: onderdeel van 6f zijn geintegreerd in een
o ] e laagbouwblok. Wat voor de architecten
c ; van deze laatste torens een aantal extra
problemen meebracht: Alle torens zijn
1 ’ verkaveld op een stramien van 5,40 m.
BEN 3 Daarbij ontstonden tussen de torens en
- laagbouw ‘pasmaten’, die soms aan de
toren, soms aan de laagbouw zijn 'toebe-
[} _ deeld’, afhankelijk van de situatie.
AL G T TR RN T E ey (111 WL
- F ot Typisch Amsterdams
Belangrijk uitgangspunt was ook dat er
nadrukkelijk een ‘stukje stad’ ontworpen
diende te worden, aansluitend bij de plek
en daar iets aan toevoegend. De verschil-
lende uitwerkingen van de - in principe
gelijke - torens sluit nauw aan bij de ka-
rakteristiek van de Amsterdamse grach-
- tenwanden: stedebouwkundig in een
keurslijf (door de grachten), maar toch
met een enorme variatie.

‘Behalve dat de verkaveling en de
hoogtes van de torens vast lagen, wer-
den er gemeenschappelijk nog een aan-
tal uitgangspunten ‘geadopteerd’: er zou
onder andere dezelfde steen toegepast
worden, witte kozijnen en de dakrichtin-
gen zouden gelijk - loodrecht op het wa-
ter - moeten liggen', aldus Hans van
Beek, 'daarnaast werd afgesproken dat
zoveel mogelijk de basisdetails van PRO
toegepast zouden worden’.
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i E Uitwerking plannen
1 ] Na de week samenwerking wachtte Ate-

ai), ? lier PRO een omvangrijke klus. In de

4 ‘ : . workshop waren al wel verschillende

._ n ideeén bijgesteld (bij voorbeeld die strij-

: dig waren met de Nederlandse voor-

-] - schriften), maar de plannen moesten ook

- : nog financiéel haalbaar zijn. Van Beek:

‘Dat betekende toch dat een aantal wijzi-

2 gingen doorgevoerd moesten worden.

= Het hoorde bij de afspraak, dat PRO de
verdere uitwerking zou doen, zonder af-
breuk te doen aan de essentie van het
ontwerp. In het begin hebben we dan
ook de opmerkingen verwerkt en opge-
stuurd, mét het verzoek hun ontwerp

= aan te passen’.

Maar daar kwam niets van terecht: ‘De
zes zaten na die week weer in hun eigen
drukke omgeving en hadden letterlijk én
figuurlijk afstand genomen van hun ont-
werp. Toen hebben we het op een an-
dere manier aangepakt: we hebben ze
onze suggesties voor wijzigingen opge-
stuurd met de vraag of ze het daarmee
eens waren. Dat werkte prima. Wel heb-
ben we ze gevraagd naar hun specifieke
wensen ten aanzien van de detaillering.
Met de Franse en Deense architect heb-
ben we bovendien in direct contact de
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Bouwgegevens

: Woningcorporatie Lie-
ven de Key, Amsterdam (zowel koop-
als huurwoningen)
Ontwerp: Atelier PRO, Den Haag, in
samenwerking met zes buitenlandse
architecten
Project-architect: Hans van Beek AvB/
BNA, in samenwerking met Ir. Wolter

-installaties: Bemar, Haelen
Uitvoering: Bouwbedrijf M.J. de Nijs
en Zn. BV, Warmenhuizen

Start bouw: juni 1990

Totale nieuwbouw: 226 sociale huur-

woningen en 112 koopwoningen
Huurprijzen: van f 337 .- tot f 591.-

- premie-A-woningen: van f 130.000,-
tot f 142,000,

- VSEB-woningen: van f 147.000,- tot
f172.000,-

- vrije sector woningen: van

f 230.000.- tot f 290,000,
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detaillering doorgesproken, omdat deze
zo specifiek was'.

Financiéle haalbaarheid

Eén van de uitgangspunten was ook, dat
in het totale plan een combinatie van wo-
ningwet- én koopwoningen gerealiseerd
moest worden. In de twee vrijstaande to-
rens waren oorspronkelijk de VSEB-wo-
ningen gepland met 2 woningen per
woonlaag en in de vier overige torens de
premie A- en woningwetwoningen met
2,5 woningen per woonlaag. Dit is niet
helemaal gelukt: een beperkt aantal wo-
ningen zijn ‘doorgeschoven’ naar een
duurdere categorie (van VSEB naar vrije
sector; van premie A naar VSEB).

Om niet alle woningen in prijsklasse te
laten stijgen, werden sommige plannen
echter tamelijk ingrijpend gewijzigd. Zo
zijn bij voorbeeld de "tussen'verdiepin-
gen van de Japanse toren nu met drie - in
plaats van twee - woningen ingevuld.
Waarbij wél de mogelijkheid bestaat
(door een speciale scheidingswand) in de
toekomst de twee kleinere woningen sa-
men te voegen. Een soortgelijke ‘truc’ -
zoals Hans van Beek zelf aangeeft - is uit-
gehaald met de toren van de Deense ar-
chitect. Daar werden de grote woningen
van twee per woonlaag gesplitst in vier
kleinere en werd bovendien een extra
woonlaag toegevoegd. 'Maar de kwali-
teit wordt in deze woningen niet bepaald
door het aantal vierkante meters, maar
meer door de wijze waarop die vierkante
meters zijn vormgegeven', is de mening
van Van Beek.

Het is echter niet altijd even duidelijk
hoe bepaalde kostenposten 'verrekend'
dienen te worden. Een toelichting: de
twee torens met huurwoningen zijn zelfs
zeer nadrukkelijk geintegreerd met de
laagbouwwoningen, in die zin dat deze
laagbouw is voorzien van een extra -
vijfde - woonlaag, die via galerijen aan-
sluit op de liften in de torens. Dit bete-
kende een grotere economische haal-
baarheid van het totale plan (méér wo-
ningen), maar bovendien dat deze bo-
venste woningen ook geschikt zijn voor
bewoning door ouderen (grotere markt).

Zestorens én ... PRO

Het plan op het terrein van de Oranje
Nassaukade kreeg met name veel aan-
dacht door de torens van de zes buiten-
landse architecten. Niet helemaal te-
recht, want er is méér: behalve dat Hans
van Beek zeer nauw betrokken was bij de
uitwerking van die torens, ontwierp hij
zelf - in samenwerking met Wolter Nuis -
alle 'laagbouw'woningen. Die woningen
zijn gesitueerd in drie verschillende blok-
ken. Bij de blokken die ‘aansluiten’ op
een of meer torens speelt een andere
problematiek dan bij het zelfstandige

boogblok: ‘De delen tussen de torens zijn
drie lagen hoog, de achterliggende en
dwarse blokken zijn vijf lagen hoog.
Daardoor blijft voor de bewoners van de
hoogste woningen het contact open. De
blokken moeten bovendien de torens
neutraliseren’, aldus Van Beek. 'Alle wo-
ningplattegronden zijn specifiek voor de
situatie ontworpen, rekening houdend
met zon en uitzicht. Zo ligt het boogblok
perfect op de zon aan het openbare ge-
bied, met grote balkons, hangend in een
raster, dat als bindend element voor
eenheid zorgt. In alle woningen zegt de
gevel iets over de struktuur binnen,
waarbij de bewoners in principe wél de
mogelijkheid hebben ruimten onderling
te wisselen’.

In de blokken komen verschillende ont-
sluitingsprincipes voor. Er zijn trappehui-
zen, die per twee stramienen twee wo-
ningen ontsluiten (twee- en driekamer-
woningen in het boogblok), maar ook
portieken met twee woningen in drie
stramienen (meanderwoningen tot de
vierde laag in het carréblok, met daarbo-
ven maisonettes). In die meanderwonin-
gen is het mogelijk woon- en slaapkamer
om te wisselen: wonen aan de straat of
wonen op de zon aan het binnengebied.
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De woningen in het boogblok - ont-
worpen door Atelier PRO zelf - heb-
ben relatief grote balkons. Het ras-
ter dient als bindend element, dat
zorgt voor eenheid in de gevel.

Woningtypen

Tot de vierde laag bevat het boog-
blok twee- en driekamerwoningen,
ontsloten via een portiek; daarbo-
ven liggen maisonettes.

Carré-blok

De ‘carréwoningen’
bevinden zich tussen
en achter drie torens.
De woningen op de
hoogste - vijfde - ver-
dieping zijn bereik-
baar via de lift in de
aansluitende toren.
Op de achtergrond
het kazernegebouw.

Verschil
De woningen tussen
de torens hebben hun

woonkamers aan het

water; bij de andere
woningen van het
carreé kunnen de be-
woners kiezen voor
wonen aan de straat
of met uitzicht op het
besloten binnenter-
rein.

Tussen de torens



